
AHWI МУЛЬЧЕРЫ 
M450e-900 



M450e-900

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ 900

Мощность в л.с max. 90

Объемный поток в л/мин 60-110

Общая ширина в мм 1236

Вес в кг* 480

Резцы 20 x UPTs/BCS

Преимущества для Вас

 + Простота пользования
 + Широкая область применения
 + Прочная конструкция

М450е-900 представляет собой 
легкую мульчерную фрезу для 
навешивания на экскаваторы от 
6 до 12 тонн.
Встроенный шестеренный 
мотор обеспечивает простую 
адаптацию на экскаваторы 
различных моделей, а также 
быструю смену оборудования.

Шестеренный мотор
В зависимости от объемного 
потока можно выбрать один из 
3 доступных моторов. При этом 
дополнительный трубопровод 
для слива масла не требуется.

Универсальное крепление
Консоль устанавливается на 
мульчере с помощью переход-
ной пластины слева, справа, а 
также в центре.

Защита от блокировки 
ротора
Контурные резцы препятствуют 
проникновению крупного мате-
рила и блокировке ротора.

Защитные пластины
Защищают места в корпусе, 
особенно подверженные изно-
су, и легко заменяются.

* Данные о весе относятся к комплектации без рамы толкателя и без
контурных резцов в заслонке дополнительного измельчения.



РЕЗЦЫ

UPTS-РЕЗЦЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА МОЩНОСТИ

 + Не требует протяжки болтов
 + Универсальность применения

UPTs02 UPTs04

BCS ДЛЯ НИЗКОГО КЛАССА МОЩНОСТИ
 + Максимальная скорость измельчения
 + Для работ с легким контактом с грунтом
 + Регулируемая глубина фрезерования

HM028

Ротоваторы Техника для сбора биомассы Самоходные мульчеры

Изменения вследствие технического усовершенствования защищены.
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